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Karta charakterystyki ~in form und farbe
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Numer wersiji 6.0 (zastepuje wersje 5.0) Aktualizacja: 21.02.2020

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:

Numer artykutu:

1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji /
preparatu

Utwardzacz do Wosku Twardego Olejnego
EXPRESS

6632

Stosowanie : utwardzacz do materiatéw powlekanych lub klejow stuzgcy do
zastosowan przemystowych lub zawodowych.

Zastosowanie zidentyfikowane zgodnie z Rozporzgdzeniem

(WE) nr 1907/2006:

- Produkcja substancji

- Forma uzytkowa

- Przemystowy uzytkownik koncowy

- Profesjonalne zastosowanie koricowe

Zastosowania odradzane : Nie odpowiedni do uzywania w zastosowaniach
typu zréb to sam.

Utwardzacz
Stosowac tylko w potaczeniu z: Wosk Twardy Olejny EXPRESS

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca:

Dystrybutor Generalny:

Komoérka udzielajagca
informacji:

1.4 Numer telefonu
alarmowego:

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhippen Esch 12
D-48231 Warendorf

Nobless Polska

Sierostaw, ul. Skrajna 3B,
62-080 Tarnowo Podgorne,
tel. +48 61 84 53 900,
e-mail: info@nobless.pl

Product safety department
Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188
Fax: +49 (0) 251 /692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de

Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 700 Beratung in Deutsch und
Englisch

Giftnotruf VIZ Osterreich (24h): +43 1 406 43 43 Beratung in Deutsch und
Englisch

(cigg dalszy na stronie 2)
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

STOT SE 3 H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze

Skiadniki okreslajace
niebezpieczenstwo do
etykietowania:

Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

2.3 Inne zagrozenia

® O

GHS02 GHS07

Uwaga

Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

H226 tatwopalna ciecz i pary.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

P210 Przechowywac z dala od otwartego ognia i gorgcych powierzchni.
Palenie wzbronione.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg ilo$cig
wody.

P405 Przechowywac pod zamknieciem.

P501 Zawarto$c¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi /

regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.
Nalezy uwzglednic takie srodki ostroznosci jak przy obchodzeniu sie z
chemikaliami.
Do prac szlifierskich nalezy zatozy¢ maske przeciwpytows.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT:
vPvB:

Nie ma zastosowania.

Nie ma zastosowania.
(ciag dalszy na stronie 3)
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

Skifadniki niebezpieczne:

CAS: 28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer 50-100%
NLP: 500-060-2 > Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 |

Reg.nr.: 01-2119488934-20

CAS: 108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu 10-<25%
EINECS: 203-603-9 ’@]ﬂéﬁ{_ Liq.3,H226 ]

Numer indeksu: 607-195-00-7

Reg.nr.: 01-2119475791-29

SVHC Nie ma zastosowania.
Wskazowki dodatkowe: Petna tresé przytoczonych wskazdwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w
rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.
Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego
kontrola lekarska niezbedna conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

Po wdychaniu: Dostarczy¢ obficie Swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozyciji
boczne;.

Po stycznosci ze skérg: W przypadku reakcji skornych, zasiegngé porady lekarza.

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosic¢ sie do lekarza.

Po stycznosci z okiem: Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg woda. W
przypadku utrzymujgcej sie dolegliwosci zasiegna¢ porady lekarza.
Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i

op6znione objawy oraz skutki

narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczace

wszelkiej natychmiastowej

pomocy lekarskiej i

szczegolnego postepowania

z poszkodowanym Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(cigg dalszy na stronie 4)
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Przydatne Srodki gasnicze:  CO2, piasek, proszek gasniczy. Nie stosowaé wody.
Srodki gasnicze nieprzydatne
ze wzgledow
bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem
5.2 Szczegoblne zagrozenia
zwigzane z substancja lub
mieszaning Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie trujgcych gazéw.
Tlenek wegla (CO)
Tlenki azotu (NOXx)
izocyjanianowe opary
(Slady)
Cjanowodor (HCN)
Nie wdycha¢ gazéw powstajgcych podczas eksplozji i pozarow.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Specjalne wyposazenie
ochronne: Nosi¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza
otoczenia.
Nosi¢ petne ubranie ochronne.
Inne dane Zagrozone zbiorniki ochtodzi¢ strumieniem wody.
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z
przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki

ostroznosci, wyposazenie

ochronne i procedury w

sytuacjach awaryjnych Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przeniesé w bezpieczne
miejsce.
Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.
Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.

6.2 Srodki ostroznosci w

Zakresie ochrony

Srodowiska: W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizacji

zawiadomic wiasciwe wiadze.
(cigg dalszy na stronie 5)
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6.3 Metody i materialy
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia:

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

(ciag dalszy od strony 4)

Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.

Usung¢ mechanicznie; reszte zasypac warstwg wilgotnego, wigzacego ptyny
materiatu (np. maczka drzewna, srodek na bazie uwodnionego krzemianu
wapniowego wigzgcy chemikalia, piasek). Po uptywie ok. 1 godz. zebra¢ do
pojemnika na odpady. Nie zamykaé(wydziela sie CO2!). Utrzymujgc w
wilgotnym stanie pozostawic przez kilka dni w zabezpieczonym miejscu na
wolnym powietrzu.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci
dotyczgce bezpiecznego
postepowania

Wskazéwki dla ochrony
przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowej:

Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym.

Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.

Stosowac tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.

Unika¢ rozpylania.

Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Prég granicznych wartosci zamieszczony w rozdziale 8 musi byé
przestrzegany. Na stanowiskach roboczych, na ktérych mogg powstawac
aerozole i/lub pary izocyjanianu w wyzszych stezeniach, nalezy zapobiegac
przekraczaniu granicznych wartosci norm higienicznych, stosujgc
ukierunkowane odsysanie powietrza. Ruch powietrza powinien odbywac sie w
kierunku od pracujgcych osob na zewnatrz.

Warto$ci najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy
zamieszczone w rozdziale 8 muszg by¢ przestrzegane. Podczas obchodzenia
sie z izocyjanianami nalezy przestrzega¢ wymaganych srodkéw ostroznosci.
Unikaé¢ kontaktu ze skérg i oczami oraz wdychania par.

Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
(ciag dalszy na stronie 6)
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Skfadowanie:

Wymagania w stosunku do
pomieszczen skfadowych i
zbiornikéw:

Wskazéwki odnos$nie
wspolnego skfadowania:

Dalsze wskazéwki odnosnie

warunkéw skiadowania:
Klasa sktadowania:

7.3 Szczegéine
zastosowanie(-a) korncowe

Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.
Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.

Nie sktadowac¢ wspdlnie z alkaliami (fugami).
Nie sktadowac wspdlnie z materiatami oksydujgcymi i kwasnymi.

Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
3

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Skitadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

NDS

NDSCh: 520 mg/m?®
NDS: 260 mg/m?®
skora

Wartosci DNEL

28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

Wdechowe ‘ DNELI ‘ 0,5 mg/m®

Wskazowki dodatkowe:

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki

kontroli
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ogodlne srodki ochrony i
higieny:

Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

Trzymaé z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Podczas pracy nie jes¢, nie pic, nie pali¢, nie zazywac¢ tabaki.
Nie nosi¢ scierek nasgczonych produktem w kieszeniach spodni.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgé.

Unika¢ stycznosci z oczami i skora.

Ochrone drég oddechowych QOchrona drég oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty.

(cigg dalszy na stronie 7)
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Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
Witasciwie dopasowany, filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z
repirator zatwierdzong norma, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne.
Pétmaska z okragtym przytaczem gwintowym EN 148-1 (filtr wkrecany) i
filtropochtaniaczem A1 - P2 zgodnie z niemieckg normg DIN EN 14387.

Ochrona rak: Rekawice ochronne
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i
odporny na dziatanie produktu / substancji / preparatu.
Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia,
szybkos$ci przenikania i degradacji.

Materiat, z ktérego wykonane

sg rekawice Wybdér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od
innych cech jakosciowych i zmienia sie od producenta do producenta.
Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej
wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.
Kauczuk butylowy
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,5 mm

Czas penetracji dla materiatu,

z ktérego wykonane sa

rekawice Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat doktadnego czasu
przebicia i go przestrzegac.
Dla mieszanina czasu przebicia musi wynosi¢ co najmniej 480 minut
(przenikalnosci wg EN 374 Czesc¢ 3: Poziom 6) kwota.

Jako ochrona przed

spryskaniem nadaja sie

rekawice z nastepujacych

materiatow: Kauczuk nitrylowy
Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne szczelnie zamkniete
Ochrona ciafa: Robocza odziez ochronna

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogdline dane

Kolor: Bezbarwny

Zapach: tagodny

Prég zapachu: Nieokreslone.
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia 146 °C

Palnos¢ materiatéw Nie ma zastosowania.

(cigg dalszy na stronie 8)
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Dolna i gérna granica wybuchowosci

Dolna: 1,5 Vol %

Gorna: 10,8 Vol %

Temperatura zapionu: >45 °C (DIN EN I1SO 2719)
Temperatura palenia sie: 315°C

Temperatura rozkfadu: Nieokreslone.

pH Nieokreslone.

Lepkosé:

Lepkosc¢ kinematyczna Nieokreslone.
Dynamiczna: Nieokreslone.
Rozpuszczalnos$é

Woda: Nie lub mato mieszalny.
Wspoéitczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢

wspoéfczynnika log) Nieokreslone.

Preznos¢ pary w 20 °C 3,4 hPa

Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Gestos¢ w 20 °C: 0,97-1,15 g/cm? (DIN 51757)
Gestosé wzgledna Nieokreslone.

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma: Ptynny
Wazne dane na temat ochrony zdrowia i

Srodowiska oraz bezpieczenstwa

Temperatura samozapfonu: Produkt nie jest samozapalny.

Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozacych
wybuchem.

Zawartos$¢ rozpuszczalnikéw:

VOC (EC) ~150 g/L

Zmiana stanu

Szybkosé parowania Nieokreslone.

Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego
Materialy wybuchowe

brak
Gazy fatwopalne

brak
Aerozole

brak

(ciag dalszy na stronie 9)
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Gazy utleniajgce

brak
Gazy pod cisnieniem

brak
Ptyny tatwopalne

Latwopalna ciecz i pary.
tatwopalne ciafa state

brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne

brak
Substancje ciekte piroforyczne

brak
Substancje stale piroforyczne

brak
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie

brak
Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie
Z wodg emitujg gazy fatwopalne

brak

(ciag dalszy na stronie 10)
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Substancje ciekte utleniajace

brak
Substancje stafe utleniajace

brak
Nadtlenki organiczne

brak

Substancje powodujagce korozje metali

brak
Odczulone materiafy wybuchowe

brak

SEKCJA 10: Stabilnos$é¢ i reaktywnoscé

10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Rozktad termiczny/ warunki

ktérych nalezy unikac: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwosé

wystepowania

niebezpiecznych reakcji Reakcja z alkoholami.

Reakcja z aminami.

10.4 Warunki, ktérych nalezy

unikaé Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

10.5 Materiafy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty

rozktadu: Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu przy sktadowaniu i obchodzeniu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(ciag dalszy na stronie 11)
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Istotne sklasyfikowane wartos$ci LD/LC50:

28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

Ustne LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Skérne LD50 >2.000 mg/kg (rat) (Acute Dermal Toxicity)

108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Ustne LD50 8.532 mg/kg (rat)
Skérne LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe | LC50 / 4h | 35,7 mg/l (rat)

Dziatanie zrace/draznigce na skore

28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

Skoérne | Podraznienie skéry‘ (rabbit) (OECD- Prufrichtlinie 404)

Powazne uszkodzenie oczu/
dziafanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

Wdechowe | Sensibilisierung ‘ (mouse) (Lokaler Lymphknoten-Test (LLNA))

Dziatanie mutagenne na
komOrki rozrodcze
Dziatanie rakotwoércze
Szkodliwe dziatanie na
rozrodczos$é

Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie jednorazowe
Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie powtarzane
Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Doswiadczenia na czfowieku:

Dodatkowe wskazéwki
toksykologiczne:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szczegdlne wiasciwosci/dziatanie: Nadmierna ekspozycja, zwtaszcza gdy
rozpylane warstwy zawierajg izocyjaniany bez niezbednych srodkéw
ostroznosci, pocigga za sobg zagrozenia zalezne od stezenia draznigce skutki
na oczy, nos, gardfo i drogi oddechowe. Dolegliwosci i rozwéj nadwrazliwosci
(trudnosci w oddychaniu, kaszel, astma) mogg wystgpi¢ z opéznieniem. U
o0s6b nadwrazliwych reakcje mogg zostaé wywotane przez bardzo niewielkie
stezenia izocyjanianu, takze ponizej wartosci MAK (najwyzsze dopuszczalne
stezenie w powietrzu srodowiska pracy). W przypadku diuzszego kontaktu ze
skdrg mogg wystgpic efekty garbowania oraz podraznienia.

Testy na zwierzetach oraz inne badania wskazuja, ze kontakt diizocyjanianu ze
skdra moze spowodowac uczulenie izocyjanianem i reakcje oddechowe.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
(cigg dalszy na stronie 12)
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Dziatanie uczulajgce Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$é

Toksycznosé wodna:

28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

EC50/48h >100 mg/l (Daphnia magna) (OECD- Prufrichtlinie 202)
IC50/72h 199 mg/I (algae) (OECD- Prifrichtlinie 201)

LC50 / 96h >100 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD- Prifrichtlinie 203)
Biolog. Abbaubarkeit |28 % (OECD Guideline for Testing of Chemicals, No.301 D)

12.2 Trwaftos$é i zdolnosé do
rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji

28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

log POW ‘ ~8,38 (Wert berechnet)

12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.5 Wyniki oceny wfasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace

funkcjonowanie ukfadu

hormonalnego Informacje na temat wtasciwo$ci zaburzajgcych gospodarke hormonalng
znajduja sie w czesci 11.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Zachowanie sie w oczyszczalniach:

28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

ECO0/3h|>100 mg/l (Daphnia magna)

EC50 >10.000 mg/l (activated sludge microorganisms) (OECD Guideline for Testing of Chemicals,
No.209)

108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

EC50 >1.000 mg/l (algae)

>1.000 mg/l (activated sludge microorganisms)
>100 mg/l (Daphnia magna)

>100 mg/l (fish)

(cigg dalszy na stronie 13)
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Dalsze wskazéwki ekologiczne:
Wskazdéwki ogdine: Klasa szkodliwoéci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu
szkodliwy dla wody

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenie: Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic¢
do przedostania sie do kanalizacji.

Europejski Katalog Odpadéw

08 05 01* | odpady izocyjanianow

15 01 10* | opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczacy: \Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem $rodkéw czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN Ilub numer identyfikacyjny ID

ADR, IMDG, IATA UN1263

14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN

ADR 1263 FARBA
IMDG, IATA PAINT

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa 3 (F1) materiaty ciekte zapalne
Nalepka 3

IMDG, IATA

Class 3 materiaty ciekfe zapalne
Label 3

14.4 Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA 1]

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Uwaga: materialy ciekte zapalne

(ciag dalszy na stronie 14)
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Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba Kemlera): 30
Numer EMS: F-E,S-E
Stowage Category A

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:

ADR

llosci ograniczone (LQ) 5L

llosci wyfgczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
1000 ml

Kategoria transportowa 3

Kodéw zakazu przewozu przez tunele D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation”: UN 1263 FARBA, 3, llI

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje

niebezpieczne - ZAt ACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE
llosci progowe (w tonach)

wigzgce sie z zastosowaniem

wymogow dotyczacych

zakfadow o zwiekszonym

ryzyku 5.000 t

llo$ci progowe (w tonach)

wigzgce sie z zastosowaniem

wymogow dotyczacych

zakfadoéw o duzym ryzyku 50.000 t

(ciag dalszy na stronie 15)
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Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 ZALACZNIK XVii
15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego:

(ciag dalszy od strony 14)
Warunki ograniczenia: 3

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny wiadciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.

Powody wprowadzenia zmian
Odnosne zwroty

Wydziat sporzadzajacy wykaz
danych:

Partner dla kontaktow:
Numer poprzedniej wersji:
Skréty i akronimy:

Neues Format

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Abteilung Produktsicherheit

Hr. Dr. Starp

5.0

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
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